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Mit Steinwolle zur
Schwammstadt
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Die gesunde Stadt von morgen braucht nicht nur eine robuste Infrastruktur fir uns
Menschen, sondern auch fiir Wasser. Fiir weniger Uberschwemmungen, T W e sy T
saubereres Wasser, mehr Griin und eine bessere Lebensqualitat. Die [ o e L A P 2 G
Versickerungsspeicher von ROCKWOOL Rainwater Systems bieten eine Losung, (9 S : ' | b
die Uberirdisch keinen Platz einnimmt und unterirdisch viel Platz far
Wasserspeicherung schafft. Eine moderne Losung fiir die moderne Stadt.
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1. Keine Schaden _. 5, | .i =

durch Starkregen

Behalten Sie auch bei Starkregen trockene Fii3e. Weniger
Uberschwemmungen, kein Abwasser auf der StraBe und
innerhalb von 24 Stunden bereit fir den néchsten Starkregen.

2. Saubere Gewasser

e : . Rockflow-Steinwolle als Filter flir Schadstoffe in abflieBendem
“N \,::_'% -'T‘;— - 'c Wasser. So halten wir unser Grund- und Oberflachenwasser

“ " e sauberer und tragen zu einem gesunden Lebensraum fir
Pflanzen, Tiere und Menschen in der Stadt bei.
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3. Ausreichend Wasser,
Kiihlung und Komfort Rockflow: Intelligente

Kl Versickern
Halt das Wasser dort, wo es hingehért: dort, wo es fallt.

S el e T Wasserspeicher und Sickerlosungen
aus vollstandig zirkularer Steinwolle

mit gesundem Griin bleibt auch im Sommer leichter kihl.




1. Starkregen auffangen & riickhalten

In der Stadt Platz fiir Regen schaffen

Es ist ein immer alltdglicheres Bild: Ein Starkregenereigniss setzt die StraBen unter Wasser.

Die Kanalisation kann die Mengen anfallenden Wassers einfach nicht bewaltigen. Mit Schaden,
Uberschwemmungen und Wasserverschmutzung zur Folge. Dank den Lésungen von ROCKWOOL
Rainwater Systems gehéren solche Situationen der Vergangenheit an. Selbst in hochversiegelten
Gebieten kénnen Sie unterirdisch clever Platz fiir Regen schaffen.

Immer Platz Wie ein Schwamm

Maximale Gestaltungsfreiheit und ein Rockflow hat ein freies Volumen von bis zu 95 %
kinderleichter Einbau sorgen fiir ein flexibles und kann dadurch speichert schnell viel Wasser
System, das perfekt in den verfiigbaren Platz aufnehmen.

einzupassen ist

AuBerst robust

Rockflow kann unter StraBen, Parkplatzen
und Parks verlegt werden. Bereits ab einer
Mindestabdeckung von 40 cm.

2. AbflieBendes Regenwasser
reinigen

Fur saubereres Oberflachen- und Grundwasser

Sauberes Grund- und Oberflachenwasser tragt zu einer gesunden Natur und mehr Wohnkomfort in Stadten bei.
Eine Rockflow-Anlage reinigt abflieBendes Regenwasser, bevor es an die Natur zurlickgegeben wird.

AbflieBendes Regenwasser kann verschmutzt sein

Regenwasser selbst ist relativ sauber. Abfliessendes Regenwasser
jedoch nicht. Dieses enthalt oft unerwiinschte und schadliche Stoffe
von Dachern, Autos und Stral3en. In einer wissenschaftlichen Studie
von Boogaard et al. (2014) wurden die Schadstoffkonzentrationen

in niederlandischem abflieBendem Regenwasser gemessen. Die
gemessenen Konzentrationen vieler Substanzen, darunter Nahrstoffe,
Kupfer und Zink, tberstiegen dabei die niederldndische Norm fiir
maximal zuldssige Konzentrationen (MAC) fir die Einleitung in
Zielgewasser. Auch Mikroplastik riickt immer mehr in den Fokus.

Steinwolle fangt Schadstoffe ab — mit der Kraft des Steins

Steinwolle wird aus Basaltgestein hergestellt. Die Mineralfasern
des Basalts sind mikroskopisch klein. Zusammen bilden diese
feinen Fasern ein dichtes Netz mit einer groBen Oberflache, das
Schadstoffe effektiv bindet. Dadurch fangt ein Rockflow-Speicher
das Wasser nicht nur auf, sondern macht es auch sauberer:

Die Faserstruktur halt schwebende Feststoffe und geldste
Verunreinigungen im stadtischen Regenwasser wirkungsvoll zuriick.

Ein Rockflow-System ist kinderleicht zu warten

Durch die Filterwirkung der Steinwolle tritt im Laufe der Zeit
Akkumulation von Sedimenten auf. Die Sedimentation beschréankt sich
dabei auf die Kontaktoberflache des Wassers mit der Steinwolle - in
den Wasserzufiihrkandlen des Rockflow-Systems. Diese Kanile lassen
sich leicht reinigen. Bei regelmaBiger Wartung bleibt das System lber
seine gesamte Lebensdauer von 50 Jahren funktionsfahig.



3. Regenwasser versickern lassen

Fir eine lebendige, griine Stadt

Auch in hochversiegelten Gebieten ist ein
naturlicher Wasserkreislauf unerlasslich, um
Austrocknung zu verhindern. Durch die
zunehmende stadtische Versiegelung kann das
Wasser jedoch nicht mehr durch den Boden
aufgenommen werden. Stattdessen
transportieren wir es zur Vermeidung von
Uberschwemmungen bei starken
Niederschldgen tber die
Regenwasserkanalisation ab.

In stadtischen Gebieten ist es nicht immer
maglich, mehr Platz fir Grinflachen, Parks und
natlrliche Versickerung zu schaffen. Der
verfligbare Platz wird oft fir andere Zwecke
dringend bendtigt. ROCKWOOL Rainwater
Systems bietet eine Lésung, die oberirdisch
keinen Platz einnimmt und unterirdisch
ausreichend Platz fir die Versickerung von
Wasser schafft. Fur eine lebendige, griine
Stadt mit einem natirlichem Wasserkreislauf.

Regen an den Boden zuriickgeben

Mit Losungen von ROCKWOOL Rainwater
Systems wird Wasser wieder in den Boden
zurilickgefihrt. Das Regenwasser wird nicht
abgeleitet, sondern vor Ort schnell in einem
unterirdischen Speicher aufgefangen und
riickgehalten. Innerhalb von 24 Stunden
versickert das Wasser allméahlich in den Boden.

Schutz des stadtischen Wasserhaushalts

Wenn der Regen auch in bebauten Gebieten
gut in den Boden versickern kann, steht mehr

Wasser fur Bdume und Pflanzen in der — = ; .
unmittelbaren Umgebung zur Verfiigung. Das = "/’///’//",f
sorgt fur Biodiversitat, Schatten und Kiihlung 5;24////_/

und die Stadt bleibt auch in hei3en Sommern
ein angenehmer, lebenswerter Ort.
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Unterirdische Losungen

ROCKWOOL Rainwater Systems bietet lokale Wasserldsungen flr den stadtischen

Raum.

Unsere Rockflow Versickerungssysteme finden Sie unter Fahrradwegen, StraBen und sogar
StraBenbahnen oder Gebauden. Oder als blau-griine Muldenversickerung oder an Baumstandorten.

Unter Platzen und Parks

Bei einem zentralen Speicher unter Platzen oder
Parks wird das Wasser von dem umliegenden
Bereich zu einer zentralen Stelle geleitet,
gesammelt und versickert oder gedrosselt in die
Kanalisation abgeleitet.

Unter der StraBen- oder Fahrbahn

Oftmals ist der verfligbare unterirdische Raum
zum Speichern von Regenwasser in Innenstédten
sehr begrenzt. Dank der hohen Tragfahigkeit und
Flexibilitat von Rockflow ist auch der Platz unter
StraBBen- und Fahrbahnen bahnen geeignet fiir
Starkregenschutzmassnahmen.

Griin-blaue Mulden und Baumstandorte

Eine clevere Klima-Muldenversickerung mit
Steinwolle kann flacher und dadurch leichter
angelegt werden, Wasser fiir die Bepflanzung
zurlickhalten und Starkregen speichern.

Durch die Versickerung von Regenwasser in den
Boden in der Ndhe von Baumwachstumsstellen
wird das Baumwachstum geférdert und die
Anzahl der Bewdsserungsmomente in
Trockenperioden verringert.



Fir weitere Informationen

und mehr Inspiration schauen
Sie auf unserer Website vorbei:
www.rain.rockwool.com
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Die ROCKWOOL-Gruppe ist der weltweit fiihrende Anbieter von Steinwolleprodukten, von der Gebaudeddmmung bis zu Akustikdecken,

von AuBenverkleidungssystemen bis zu Ldsungen fir den Gartenbau, von technischen Fasern fir die Industrie bis zu Dammstoffen flr

die Prozessindustrie sowie flr den Schiffs- und Offshore-Bereich. Wir engagieren uns dafir, das Leben aller Menschen, die mit unseren
Produkten und Dienstleistungen in Berlihrung kommen, zu bereichern und Kunden und Gemeinden bei der Bewaltigung vieler der gréften
Nachhaltigkeits- und Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit zu unterstiitzen, darunter Energieverbrauch, Larmbeléstigung, Brandschutz,
Wasserknappheit, Uberschwemmungen in Stadten und vieles mehr.
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