Ontluchting
h.o.h. 3.6m

Watervoerende

s
1 x1.20m |
| |
Lijninfiltratie
M
1 x1.20m |
| |
Langsdoorsnede

Elementen 1,00m hoog
Elementen 0,66m hoog
Elementen 0,50m hoog

x0.15m

x0.15m

Basis principe

Hoogte
0.66m

g g TTTTT —_ _o - —-——-— Afm.: 1200 x 150 x (500/660/1000) [Ixbxh]
2 S _T voorzien van 3 @125 sparing

Aanvoerkanaal h.o.h. elke 1,20m

(minimaal 0,60m en maximaal 1,50m) T _
Ontluchtingskanaal h.o.h. elke 3,60m O

Uiteinde elementen verspringen / blokverband
Bij breder dan ca. 2,5m elke ca. 2,25m element verspringen

1.20m

Watervoerende

Detail 1: Buffer
Eigenschappen:
- Vierkant / rechthoekig
- meestal een breedte groter dan 3,60 m

Ontluchting
h.o.h. 3.60m

1.00

Aanvoerkanaal h.o.h. elke
1,20m (minimaal 0,60m en
maximaal 1,50m)

Uiteinde elementen verspringen / blokverband ;

Bij breder dan ca. 2,5m elke ca. 2,25m element verspringen
Detail 2: Lijninfiltratie O
Eigenschappen:

- Ineenlin

- meestal in een straat met een pakketbreedte van kleiner dan 3,60 m

- Op regelmatige basis wordt het pakket gevoed, door met name kolken in de straat
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Dwarsdoorsnede

Elementen 1,00m hoog
Elementen 0,66m hoog
Elementen 0,50m hoog

0.50

P

Dwarsdoorsnede

Elementen 1,00m hoog
Elementen 0,66m hoog
Elementen 0,50m hoog
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| Breedte x 0.15m
L - || Ontluchtings'element h.o.h. elke 3.6m.
e e i 1] Type: Rockflow WM2005 / WM2007

L _ J Tussen_element:

Bovenaanzicht
L 1
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o Doorsnede

Equivalente Bodemfactor: 1,0 Afm.: 1200 x 150 x (500/660/1000) [Ixbxh]
Equivalente Wandfactor: 0,5

voorzien van 3 @125 sparing

—
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— Type: Rockflow WNIZ005 ] WNZ007 Langsdoorsnede
0.15 Afm.: 1200 x 150 x 1000 [Ixbxh] standaard
/ Watervoerend kanaal h.o.h. elke 1.2m.
Infiltratie opperviakte: Type: Rockflow WM2005 / WM2007
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