
Detail 1: buffer b < 7,50m
Bovenaanzicht
Schaal 1:50

Bocht 45°

T-stuk 45° Ø125

T-stuk 45° Ø125
Bocht 45° Ø125

Doorspuitput

Detail 4: doorspuitput
Doorsnede
Schaal 1:50

Ontluchting via
roosterdeksel

Put met minimale zandvang 0,30m
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Aanvoerkanaal h.o.h. elke 1,20m
(minimaal 0,60m en maximaal 1,50m)

Detail: Buffer
Eigenschappen:

- Vierkant / rechthoekig
- meestal een breedte

groter dan 3,60 m

Ontluchting boven in
(1 element met 12 Ø125)

Standaard (dicht) element

Watervoerend kanaal
(2 elementen met 12 Ø125)

Uiteinde elementen
verspringen / blokverband
Bij breder dan ca. 2,5m
elke ca. 2,25m element verspringen

Detail 3: principe ontwerp buffer
Bovenaanzicht
Schaal 1:50

6.
00

 (<
 7

.5
0m

)
1.

20
 (m

ax
 1

.5
0m

)

8.
40

 (m
in

 7
,5

0 
- m

ax
 1

0,
50

m
)

1.
20

 (m
ax

 1
.5

0m
)

Detail 2: buffer b = 7,50m - 10,50m
Bovenaanzicht
Schaal 1:50

2x bocht 45° 2x bocht 45°

2x bocht 45°

2x bocht 45°

T-stuk 45°

Bocht 45°
T-stuk 45°

Bocht 45°

Elk Rockflow-kanaal moet vanuit een inspectieput middels
Ø125 leiding met maximaal 45° bochten bereikbaar zijn
In het basisontwerp zit een kanaal h.o.h. 1,20m

Elk Rockflow-kanaal moet vanuit een inspectieput middels
Ø125 leiding met maximaal 45° bochten bereikbaar zijn
In het basisontwerp zit een kanaal h.o.h. 1,20m

< 0,60 m. dekking
in uitvoeringsfase

< 0,60 m. dekking
in uitvoeringsfase

Put voorzien
van zandvang 0.3m

Put voorzien
van zandvang 0.3m

Ontluchtings-
punt

Ontluchtings-
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