
45° bocht haaks op plaat,
zodat kanaal niet wordt dichtgedrukt

Detail 7: aansluiting haaks op Rockflow: 45° bocht
Doorsnede
Schaal 1:50

0.300.30

Kruisende leidingen:
Rockflow elementen onderbreken
Kanalen Rockflow koppelen met PVC
Kleine diameter kan er voor gekozen
worden om een sparing in de Rockflow
uit te snijden (met een steenwol mes)

Doorsnede

0.300.30

Kruisende leidingen:
Rockflow elementen onderbreken
Kanalen Rockflow koppelen met PVC
Kleine diameter kan er voor gekozen
worden om een sparing in de Rockflow
uit te snijden (met een steenwol mes)

Doorsnede

PVC  Ø125 minimaal 0,30m in Rockflow steken
Bovenste kanaal voor ontluchting
Onderste kanaal invoer RWA

Ontluchtingsput met zandvang
Eventueel mogelijkheid tot
inspectie en reiniging
Put met ca. 0,30m zandvang

0.30

Vertraagde afvoer
Bij slecht infiltrerende
ondergrond

Ontluchtingsput met zandvang
Eventueel mogelijkheid tot
inspectie en reiniging
Put met ca. 0,30m zandvang

0.30

PVC  Ø125 minimaal 0,30m in Rockflow steken
Bovenste kanaal voor ontluchting
Onderste kanaal invoer RWA

Doorsnede

Open deksel:
Waaier of rooster

Open deksel:
Waaier of rooster

Noodoverloop
b.o.b.=gelijk aan bovenkant
Rockflow-buffer

Ontluchtingsput met zandvang
Eventueel mogelijkheid tot
inspectie en reiniging
Put met ca. 0,30m zandvang

0.30

PVC  Ø125 minimaal 0,30m in Rockflow steken
Bovenste kanaal voor ontluchting
Onderste kanaal invoer RWA

Open deksel:
Waaier of rooster

LUCHT UIT: Ontluchtingspunt (kolk o.g.)
Type TBS: STR STR 9301,
Afmetingen uitw. 300x300x600mm
Motief: geperforeerd met gaten
Let op: Stankslot verwijderen

T-stuk PVC 125

WATER IN: Straat-/ trottoirkolk
Afmetingen min: 450x(350/450)x900mm
Afhangkelijk van situatie:
- grotere zandvang
- bladscheider toepassen
Mofief: Waaier

Algemeen:
* minimaal 2 ontluchtingspunten
* buffers op een helling, ontluchtingspunten aan de hoogste zijde
* Lijn infiltratie: ontluchtingspunten h.o.h. 50m

Doorsnede

0.30 0.30

2,0%

Detail 5: aansluiting op rockflow
ontluchting via rooster 170x170mm
Lijn-infiltratie
Schaal 1:50

Ontluchting
Rooster 170x170mm
Type: AMSTEEL17
(leverancier: www.greenmax.eu)

Detail aansluiting haaks op Rockflow: T-stuk
Doorsnede
Schaal 1:50

T-stuk in Rockflow plaatsen,
zodat kanaal niet wordt dichtgedrukt

Detail 1: aansluiting op inspectie-/ontluchtingsput
Lijn-infiltratie
Schaal 1:50

Bovenaanzicht

0.30

Detail 2: aansluiting op inspectie-/ontluchtingsput met overstortmuur
Lijn-infiltratie
Schaal 1:50

0.30

Bovenaanzicht

Detail 3: aansluiting op inspectie-/ontluchtingsput met overstortleiding
Lijn-infiltratie
Schaal 1:50

0.30

Bovenaanzicht

Detail 6: aansluiting op rockflow
Lijn-infiltratie
Schaal 1:50

Bovenaanzicht

0.30 0.30

Kolk

Kolk

Detail 4: aansluiting op rockflow
Lijn-infiltratie
Schaal 1:50

Bovenaanzicht

0.30 0.30

Kolk
450x450mm

Ontluchtingskolk
300x300mm

Detail 9: kruisende leidingen
Lijn-infiltratie
Elementen 1,0m hoog
Schaal 1:50

0.300.30

Bovenaanzicht

Detail 8: kruisende leidingen
Lijn-infiltratie
Elementen 1,0m hoog
Schaal 1:50

0.30

Bovenaanzicht

Disclaimer: https://rain.rockwool.com/nl/disclaimer/
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