
Langsdoorsnede

LUCHT UIT: Ontluchtingspunt (kolk o.g.)
Type TBS: STR STR 9301,
Afmetingen uitw. 300x300x600mm
Motief: geperforeerd met gaten
Let op: Stankslot verwijderen

WATER IN: Straat-/ trottoirkolk
Afmetingen min: 450x(350/450)x900mm
Afhankelijk van situatie:
- grotere zandvang
- bladscheider toepassen
Mofief: Waaier

Y-stuk PVC Ø125

0.30 0.30 0.30

Inspcetieput met zandvang 0.30m
Voorzien van rooster / waaiere deksel
t.b.v. de ontluchting.
Via uit mogelijkheid tot inspectie
en reiniging.

Noodoverloop
Bovenkant overstortmuur
gelijk aan bovenkant
Rockflow-buffer

PVC  Ø125 minimaal 0,30m in Rockflow steken
Bovenste kanaal voor ontluchting
Onderste kanaal invoer RWA

Bocht 45°

0.30 0.30

Ontluchtingskolk
300x300mm

Vertraagde afvoer
Bij slecht infiltrerende
ondergrond

Kruisende leidingen:
Rockflow elementen onderbreken
Kanalen Rockflow koppelen met PVC
Kleine diameter kan er voor gekozen
worden om een sparing in de Rockflow
uit te snijden (met een steenwol mes)

Bovenaanzicht

Kolk
450x450mm

2,0% 2,0% 2,0%2,0%

Dwarsdoorsnede
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Infiltratie oppervlakte:
Equivalente Bodemfactor: 1,0
Equivalente Wandfactor:  0,5

- Bestrating of asfalt
- 50mm straatlaag bij bestrating
- min. 250mm menggranulaat
  (bij inbouw diepte van <0.65m
  300mm menggranulaat)
- bestaand zandbed (dikte afhankelijk
  van bovenbelasting / as-lasten)

Ontluchting
Rooster 170x170mm
Type: AMSTEEL17
(leverancier: www.greenmax.eu) Regenwaterriool Ø250-315

met extra buffer
capaciteit Rockflow

Dekking afhangkelijk van:
Bovenbelasting &
Type element.

Buffer of lijn-infiltratie
Elementen 0,5m hoog
(hoge grondwaterstand)

Molgoot ParkeerplaatsenRijbaanMolgootParkeerplaatsenTrottoir
Lijn-infiltratie

Buffer (berging / infiltratie / vertraagde afvoer)

Rockflow ontwerp uitgangspunten / checks:

1. Af te koppelen (verhard) oppervlakte: M2
2. Ontwerpbui (T=? ; ?? mm) T=?             ??mm
3. Duur of ontwerpbui ( t= ? min) ? uur
4. Gevraagde capaciteit te bufferen in m3? m3
5. Beschikbaarheid van buffer binnen ? uur: ? uur

6. Hoogte terrein nabij de buffer: +? +NAP
7. Grondwater niveau / GHG: +? +NAP
8. Delta tussen maaiveld en GWS/GHG: ? m

9. Type verharding boven Rockflow: Asfalt of Klinkers (i.v.m. aslasten in bouwfase)
10. Ontwerp (verkeers)belasting boven Rockflow ?t as-last Groen / As-last (10t / 15t / 20t)
11. Maximale aslasten op fundering tijdens BOUWFASE: ? t as-last As-last (10t / 15t / 20t)
12. Maximale belasting (na aanleg) GEBRUIKSFASE: ? t as-last As-last (10t / 15t / 20t)
13. Advies voor type Rockflow element: WM200 ? (WM2005 / WM2007 )

14. Hoogte element: ? m Standaardhoogte 0.5m / 1.0m
15. Advies m.b.t. (opgegeven) opbouw boven Rockflow :

0.?? m  Asfalt of Klinkers+straatzand
0.30 m Fundering (menggranulaat)
0.?? m  Zand voor zandbed
0.?? m Rockflow
0.?? m Zandlaag t.b.v. profileren (afh. van ondergrond)

16. Infiltratie in bodem mogelijk / gewenst:  > ?? m/d K-waarde
17. Is er een leegloop constructie gewenst: ? (bij slecht infiltrerende ondergrond)
18. Overstort noodzakelijk op riool /waterloop: ?
19. Is de ont- / beluchting van Rockflow ontworpen?: ?

Overige punten / vragen / opmerkingen:
a. -

1200

10
00

10
0

150

 1
25

Ø125
Ø110

Rockflow WM2005 / WM2007
1200 x 150 x hoogte [mm]
with / without channel of
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Dimension Rockflow elementen

Ontluchtings element h.o.h. elke 3.6m.
Type: Rockflow WM2005 / WM2007
Afm.: 1200 x 150 x (500/660/1000) [lxbxh]
voorzien van 12 Ø125 sparing

Watervoerend kanaal h.o.h. elke 1.2m.
Type: Rockflow WM2005 / WM2007
Afm.: 1200 x 150 x (500/660/1000) [lxbxh]
voorzien van 12 Ø125 sparing

Tussen  element:
Type: Rockflow WM2005 / WM2007
Afm.: 1200 x 150 x 1000 [lxbxh] standaard

Ondergrond profileren voor het plaatsen van de elementen. Indien ondergrond
slechtdoorlatend is of niet geschikt voor profileren, eerste een zandlaag aanbrengen.

Profileer-laag t.b.v.
vlakke ondergrond

>0.30m

Ø125-45°
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Rockflow uitvoering:
Korte video over het principe van Rockflow, via de volgende link:

Hoe Rockflow te installeren:
Maximale toelaatbare voertuig as-last:

Project in uitvoering,28 seconde filmpje:

Algemene informatie flyer voor omwonender over Rockflow:

Rockflow - YouTube

 Installatie handleiding Rockflow
Datasheet aslasten Gebruiks- en Bouwfase

Rockflow in uitvoering

Informatie flyer bewoners

website: www.rockwool.com/rockflowNL

Rockflow ontwerp:
Ontwerpstappen van een Rockflow systeem met voorbeeld tekeningen en besteksteksten

http://www.rockwool.com/rockflow
https://rain.rockwool.com/nl/disclaimer/
https://www.youtube.com/watch?v=HL-8ASc87PE&list=PLQqfS9f_LDocz7qFkDgO_1JCKIXjMO6ak&index=7
https://p-cdn.rain.rockwool.com/globalassets/rockwool-rainwater-systems/downloads/guides/installatiehandleiding-nl_RW-LF-MV.pdf?f=20231004145623
https://p-cdn.rain.rockwool.com/globalassets/rockwool-rainwater-systems/downloads/guides/installatiehandleiding-nl_RW-LF-MV.pdf?f=20231004145623
https://p-cdn.rain.rockwool.com/globalassets/rockwool-rainwater-systems/downloads/guides/ontwerphandleiding-rockflow_RW-LF-HV-BS.pdf?f=20231004145925
https://www.youtube.com/watch?v=kDnQUGNoqus
https://p-cdn.rain.rockwool.com/globalassets/rockwool-rainwater-systems/downloads/brochures/flyer_bewonersinformatie_RW-LF-LV.pdf?f=20231004143712
http://www.rockwool.com/rockflowNL
http://www.rockwool.com/rockflowNL
https://rain.rockwool.com/nl/downloads/technische-tekeningen-bestektekst/
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